
Canon à barillet, autonome, fonctionnant par emprunt de gaz. La mise à feu des munitions est électrique.
- Masse : 120 kg.
- Effort de recul : < 2 700 daN.
- Cadence de tir : 2 500 coups par minute (21 obus tirés et 1 kg d’explosif délivrés en 0,5 s).
- Modes de tir : rafales limitées (0,5 s ou 1 s) ou libres.
- Munition : 30 mm x 150 dotée d'une amorce de sécurité 1A / 1W.
- Vitesse initiale : 1 025 m/s.
- Réarmement : pyrotechnique.
- Alimentation électrique : 28 V - 5 A - continu.
- Dimensions (L x l x h) : 2 400 x 290 x 240 mm.
- Température de fonctionnement : - 54 °C/+ 74 °C.

Le canon 30 M 791 et ses munitions 30 mm x 150 ont été développés pour l’armement du Rafale et
offrent une efficacité inégalée en combat air-air. La très haute cadence de tir atteinte instantanément et
la très grande vitesse initiale des munitions optimisent la probabilité d'atteinte, tandis que l’obus semi-
perforant assure un compromis idéal entre les effets d'éclats et l'effet de souffle de l'explosif.

Bénéficiant de l’expérience acquise avec la famille des canons 30 M 550 DEFA, le canon 30 M 791 et
ses munitions font preuve d’une très grande fiabilité. Son fonctionnement par emprunt de gaz réduit le
besoin en énergie électrique.

Production en cours.
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